
Kanal-Laser DG613

Technische Spezifikationen

Typ DG613

Hersteller Sitech

Reichweite max. (m) 150

Selbstnivellierung (%) -12 ... + 40

Laserklasse 2

Betriebstemperatur -20 ... + 50

Akkustandzeit (h) 40

Länge (mm) 250

Durchmesser (mm) 135

Gewicht (kg) 4,0

Länge Transport (mm) 600

Breite Transport (mm) 500

Höhe Transport (mm) 400

Transportgewicht (kg) 8

Art.-Nr. MPKL-DG613

Pluspunkte

+

Selbstnivellierung über den gesamten Neigungsbereich von -12

% bis +40 %

+

Querachsen-Kompensator für schnellere, genauere Aufstellung,

da das Gerät im Gerinne nicht ausgerichtet werden muss

+

Fernbedienung RC803 arbeitet bis zu 130 m mit Funk, 150 m mit

Infrarot

+

Richtungsalarm bei Störungen des Aufbaus – vermeidet

kostspielige Nacharbeiten

+

Schutzart IP68 (staub- und wasserdicht)

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/MPKL-DG613


Kanal-Laser DG613

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere



Kanal-Laser DG613

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/MPKL-DG613

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental
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